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SEZIONE A.

38,5 cm sopra guaina)

Terra cm 23
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Saggio B12
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83 cm sopra guaina)

Sacchi di igroperlite ?
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Asfalto natura cm 5

Da progetto (h variabile)
Cls leggero cm 11
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TNT
Guaina

lglu' cm 30/37

CLS cm 10/17

Rete elettrosal. 8/20

TNT
Guaina

Blocchi in cls su Nylon

Asfalto natura cm 5

Rete elettrosal. 38/20
Cls leggero cm 11

Da progetto (h variabile)

lglu' cm 25

Terra cm 7/8

Arqilla espanso e terracm 18
Sacchi di igroperlite ?

Saggio C1 (h
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TNT
Guaina

SEZIONE B

TNT
Guaina

Rete elettrosal. 28/20

lglu' cm 25

Polistirolo cm 5
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Terra cm 7/8

38,5 cm sopra guaina)

Asfalto natura cm 5

Cls leggero cm 11

Rete elettrosal. 28/20

42 cm sopra guaina)

Saggio E2 (h

Saggio C1 (h

Arqilla espanso e terracm 18
Sacchi di igroperlite ?

TNT -
Guaina

Polistirolo cm 5

TNT
Guaina

Massetto pendenze ?

Asfalto natura cm 5

Cls leggero cm 11

Da progetto (h variabile)

lglu' cm 25
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Linea MT Enel

| Tubo in PVC g 160.
Tubo in acciaio @ 180

|

Rete elettrosal. 8/20

“lglu'ecm 25

TNT

Guaina
Massetto pendenze ?
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